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TERRASSEN




PFLEGE & OBERFLACHENBEHANDLUNG

Ich geniel3e die
frische Luft, den
Blick ins Grune
und das naturliche
Holz.



GUT ZU WISSEN:
TERRASSENDIELENPFLEGE

Terrassendielen aus Holz sind strapazierfahig und pflege-
leicht — doch dafiir bedarf es einer gewissen Pflege. Um
die Terrasse zu pflegen und zu schitzen, kann diese mit
speziellen Terrassen-Olen von Osmo behandelt werden.
Die Terrassen-Ole weisen Schmutz ab und schiitzen das
Holz, gleichzeitig lassen sie das Holz atmen. Die Pflege ist
einfach. Bei Bedarf kdnnen Sie die Terrassendielen ohne
Abschleifen nachdlen und auch partiell ausbessern.

>

ERSTPFLEGE

Nach der fachgerechten Montage der Terrassendielen kann
nach einer gewissen Zeit des Abwitterns die Oberflache
behandelt werden. Abhangig vom Holz wahlen Sie ein ent-
sprechendes Osmo Terrassen-Ol im gewtinschten Farbton.

FRUHJAHRSPUTZ

Nach dem Winter kann die Terrasse wieder ,aufgefrischt*
werden. Die Dielen mUssen grindlich vom Schmutz befreit
werden, z. B. mit dem Osmo Holzterrassen-Reiniger, und
bei Bedarf erneuern Sie den Anstrich mit einem der Osmo
Terrassen-Ole.

UNTERHALTSPFLEGE

Grillen, Rasen mahen, Sand aus der Sandkiste — all das
hinterlasst Verschmutzungen und Ruckstande auf Ihrer
Terrasse. Entfernen Sie diese regelmaBig mit dem Osmo
Holzterrassen-Reiniger und Ihre Terrassendielen werden es
Ihnen danken.

INTENSIV REINIGEN UND AUFFRISCHEN

Ihre Terrassendielen sind bereits vergraut und Sie wollen den
urspringlichen Farbton Ihrer Terrassendielen wieder herstel-
len? Kein Problem — mit dem Holz-Entgrauer Kraft-Gel von
Osmo wird dieser wieder aufgefrischt.
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NORMALE CHARAKTEREIGENSCHAFTEN
EINER HOLZTERRASSE

> HOLZINHALTSSTOFFE
Holzinhaltsstoffe dienen dem Holz dazu, dauerhafter zu sein.
Je nach Holzart kann es sich hierbei um Harze (Nadelholz),
Gerbsaure (einige Hartholzarten) oder andere Inhaltsstoffe
handeln. Treten diese naturlichen Inhaltsstoffe aus, kann
man diesen unterschiedlich begegnen. Austretende Harze
kénnen mechanisch oder mit unserem Spezial Harz-Entfer-
ner beseitigt werden. Bei gerbstoffhaltigen Holzarten (z. B.
Eiche) sollte ein Kontakt mit Metalloxiden vermieden werden,
da es ansonsten zu schwarzen Verfarbungen kommen kann.
Durch Regen geloste Holzinhaltsstoffe sollten kontrolliert
abgeleitet werden, um ein Verfarben von angrenzenden
Bauteilen zu vermeiden. Auch bei kesseldruckimpréagnierten
Holzern treten vereinzelt Ausblihungen an der Oberflache
auf. Diese SalzausblUhungen wittern mit der Zeit ab.

> RISSBILDUNG
Nattrliche Witterungseinfliisse wirken sich je nach Holzart
unterschiedlich auf das Holz aus. So kénnen sich z. B.
Risse bilden, die aber keinen Einfluss auf die Haltbarkeit
des Holzes haben. Rissbildung ist eine nattrliche Holzei-
genschaft und nicht vermeidbar, kann aber z. B. durch das
Olen von Holzterrassen mit Osmo Terrassen-Olen deutlich
vermindern werden. Das Hirnholz sollte durch das Osmo
Hirnholz-Wachs geschutzt werden.

> ASTE, MASERUNG
Je nach Holzart kann die Anzahl und GréBe der Aste vari-
ieren. Diese geben dem Holz ein lebendiges, individuelles
Erscheinungsbild und sind kein Mangel. Vereinzelt ausge-
schlagene Kantenaste und Ausrisse im Astbereich lassen
sich nicht immer vermeiden und haben keinen Einfluss auf
die Haltbarkeit des Holzes.



ABWITTERUNGSERSCHEINUNGEN
EINER HOLZTERRASSE

URSACHEN FUR ABWITTERUNGSERSCHEINUNGEN:

> Holzinhaltsstoffe nicht abgewittert. Das Holz war geséattigt,
die Ole konnten nicht ausreichend eindringen und sich von
innen mit dem Holz vernetzen.

> Trennfilm auf der Oberfldche. Ein Trennfilm (z. B. Harze und
Verschmutzungen) hat die notwendige Penetration verhin-
dert und die Haftung stark herabgesetzt.

> UbermaBige Feuchtigkeitsaufnahme. Durch mangelhaften
konstruktiven Holzschutz (z. B. Staunasse, Schraublécher
im Riffeltal, ungeschitzte Schnittkanten) wird Nasse kapillar
aufgesogen und unterwandert das behandelte Holz.

> Holzfeuchte zum Zeitpunkt des Anstrichs zu hoch. Die Ole
koénnen nicht ausreichend in feuchtes Holz eindringen und
sich somit nicht von innen mit dem Holz vernetzen.

> Zuviel Ol aufgetragen. Die Poren werden verschlossen und
eine Schicht baut sich auf. Die Folge kdnnen Abloseer-
scheinungen sein. Ole daher immer diinn und gleichmaBig
verarbeiten.

~ ABBLATTERN DES ANSTRICHS -
ALS FOLGE UNSACHGEMASSER =
BEHANDLUNG e
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> ERSTPFLEGE

Sie haben sich aus gutem Grund fUr eine hochwertige Holz-
terrasse entschieden. Um diese lange mit Freude genieBen

zu konnen, ist es wichtig, diese sorgfaltig zu konstruieren. Bei
einer Holzterrasse k&nnen Sie sich entscheiden, ob die Ober-
flache durch Witterungseinflisse eine natirliche Patina erhalten
soll und nur farblos gepflegt wird, oder ob der urspriingliche
Farbton mit Hilfe von pigmentierten und abgestimmten Olen
lange erhalten bleiben soll.

Haben Sie sich fur einen pigmentierten Anstrich entschieden,
sollte Folgendes beachtet werden:

> Holzer mit einem besonders hohen Gehalt an Holzinhalts-
stoffen vor der Erstbehandlung individuell abwittern lassen.

> Vor Einsetzen der Holzvergrauung sollten bei trockenem
Wetter zwei Anstriche aufgebracht werden. HierfUr kann das
der Holzart entsprechende Osmo Terrassen-Ol eingesetzt
werden.

> Bei abweichendem Farbtonwunsch lassen Sie sich von
lhrem Osmo Fachhandler beraten. Beachten Sie, das Ol
immer diinn und entlang der Holzmaserrichtung gleichmaBig
aufzutragen. Hierflr eignet sich die Osmo Terrassenstreich-
burste in 150 mm Breite — fur ein schnelles und rickenscho-
nendes Arbeiten im Stehen.



Als Endanstrich auf einer bereits farbig behandelten Terrasse
ermaglichen die farblosen Ole von Osmo (Teak-Ol, Anti-Rutsch
Terrassen-Ol) eine weniger starke Pigmentierung. Das Anti-
Rutsch Terrassen-Ol wirkt zudem rutschhemmend und beugt
Grlnbelag an der Oberflache vor.

Ein alleiniger Anstrich mit dem farblosen Teak-Ol oder Anti-
Rutsch Terrassen-Ol bietet bei der hohen Beanspruchung einer
Holzterrasse im stark bewitterten AuBenbereich keinen aus-
reichenden UV-Schutz.

> Bereits vergrautes Holz vor der Behandlung mit dem Osmo
Terrassen-Ol mit Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel entgrauen.

> Die Holzoberflache muss sauber, trocken und frostfrei sein
(max. Holzfeuchte 20 %).

> Das Anstrichergebnis ist u. a. abhangig von der Holz-
beschaffenheit. Daher ist grundsétzlich — insbesondere bei
unbekannten Untergriinden — ein Probeanstrich vorzu-
nehmen.

> Wird ein zusétzlicher vorbeugender Schutz gegen Faulnis,
Blaue und Insektenbefall gewtnscht, das Holz vorher —
maoglichst allseitig — mit Osmo Holz-Impréagnierung WR*
streichen.

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produkt-
informationen lesen.

'\ 2

Holz- Anti-Rutsch Holz-
Entgrauer Kraft-Gel Terrassen-Ole Terrassen-Ol Impragnierung WR
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> UNTERHALTSREINIGUNG

Da die Oberflache im ungeschitzten AuBenbereich einer
hohen Belastung ausgesetzt ist, sollten Sie diese regelmaBig
pflegen. Verschmutzungen und hartnackige Flecken kénnen
mit Wasser und dem Osmo Holzterrassen-Reiniger entfernt
werden. Beschadigungen der gedlten Oberflachen (z. B. durch
kleine Steine) sollten grundlich gereinigt und nachgeolt werden.
Dies kann ganz einfach partiell erfolgen — ein Abschleifen der
Oberflache ist nicht erforderlich. Eine vollflachige Auffrischung
ist somit erst nach Monaten notig.

> Osmo Holzterrassen-Reiniger ist ein Konzentrat und kann
je nach Verschmutzung im Verhéltnis 1:1 bis 1: 25 verdinnt
werden.

> Die Terrasse in Maserrichtung mit dem Gemisch und der
Terrassen-Reinigungsburste oder einer Wurzelbirste reini-
gen. AnschlieBend mit klarem Wasser abspdlen.

> Fur groBere Flachen empfehlen wir den Einsatz des Osmo
FloorXcenters mit Blrstenring.

v

Holzterrassen- Terrassen-Reinigungs-
Reiniger birste mit Handgriff



> FRUHJAHRSPUTZ

Von Zeit zu Zeit bendtigt lhre gedlte Holzterrasse eine Auffri-
schung, denn Terrassen-Ole unterliegen der natiirlichen Abwit-
terung und werden mechanisch "abgelaufen”. Dieser "Fruh-
jahrsputz" ist mit den Osmo Terrassen-Olen sehr einfach. Die
Holzterrasse kann einfach geséaubert und nachgedlt werden,
bevor eine Vergrauung einsetzt. Hierflr die gesamte
Oberflache grindlich mit der Terrassen-Reinigungsburste und
einer Mischung aus Wasser und dem Osmo Holzterrassen-
Reiniger reinigen. Grinbelag kann mit Osmo Gard Clean ent-
fernt werden.

Nach grtndlicher Trocknung sollte der zuletzt verwendete
Anstrich 1x nachgestrichen werden, wobei nicht bewitterte
Flachen mit maBiger mechanischer Belastung seltener nach-
behandelt werden mussen. Sollte Ihnen die Oberflache lhrer
Terrasse als zu glatt erscheinen, kénnen Sie nach Trocknung
des pigmentierten Terrassen-Ols noch eine diinne Schicht
Osmo Anti-Rutsch Terrassen-Ol auftragen.

> Osmo Terrassen-Ole — ohne Anschleifen neuer Schutz
> Osmo Anti-Rutsch Terrassen-Ol — fiir zusatzliche Sicherheit

> Osmo Terrassenstreichblrste mit Handgriff in 150 mm
Breite, ideal fur Terrassendielen

> Sehr ergiebig — nur dinn auftragen
>

1 Liter reicht bei einem Anstrich flr ca. 24 m2.

. Anti-Rutsch Terrassenstreichburste
Terrassen-Ole Terrassen-Ol mit Handgriff
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Eine optimale
Reinigung
der Terrasse

Das kann ich selbst!
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> INTENSIV REINIGEN UND AUFFRISCHEN

Ihre Holzterrasse ist bereits einige Jahre alt, bisher nicht behan-
delt und hat durch natirliche Umwelteinfllisse wie Regen und
UV-Strahlung eine natirlich graue Patina angenommen”?

Dann kann die Holzterrasse auf leichte Art und Weise Ihren
natUrlichen Farbton zuriickbekommen. Eine Reinigung und
Auffrischung ist mit dem speziellen Osmo Holz-Entgrauer Kraft-
Gel sehr einfach. Hierzu wird die gesamte Terrasse mit klarem
Wasser angefeuchtet. AnschlieBend wird das Osmo Holz-Ent-
grauer Kraft-Gel mit der Osmo Terrassen-Reinigungsbiirste satt
in Maserrichtung aufgetragen.

Nach ca. 20 Minuten mit einer harten Burste reinigen und mit
viel Wasser nachspulen. Noch einfacher geht es mit der Osmo
Terrassen- und FuBbodenreinigungsmaschine. Die gegenléu-
figen Bursten reinigen noch intensiver und nehmen gleichzeitig
den geldsten Schmutz auf.

Nach ca. 48 Stunden Trockenzeit sollte das wieder frisch
aussehende Holz durch einen Anstrich mit einem Osmo Terras-
sen-Ol gepflegt und geschiitzt werden.

> Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel — schnell wieder optisch
frisches Holz

> Pastds eingestellt — fur leichte Verarbeitung und erhéhte
Wirksamkeit

> Sehr ergiebig — kein Materialverlust da pastds

> 1 Liter reicht flr ca. 10 m2 bei geriffeltem Holz, je nach Grad
der Vergrauung.

> Noch effektiver mit der Osmo Terrassen- und FuBboden-
reinigungsmaschine

> Osmo Terrassen-Ole — fir einen dauerhaften Schutz

> Empfindliche Pflanzen abdecken

ol
=
L)
Holz- ) Anti-Rutsch Terrassen- und
Entgrauer Kraft-Gel Terrassen-Ole Terrassen-Ol FuBbodenreini-

gungsmaschine

1
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> ENTFERNEN VON GRUNBELAGEN

Durch die Lage lhres Gartens, durch die Vegetation im Umfeld
oder schlicht einen viel zu feuchten Sommer hat sich auf

Ihren Terrassendielen ein Grinbelag aus Algen gebildet. Diese
GrUnbelage sind nicht nur optisch unansehnlich sondern stellen
ein Risiko fur erhdhte Rutschgefahr dar, daneben zerstéren die
Algen langfristig das Holz.

Aus diesen Griinden empfehlen wir vorhandene Grinbelage
zeitnah zu entfernen. Dies ist durch den Einsatz des Osmo
Gard Clean sehr einfach. Hierzu einfach das Osmo Gard Clean
— je nach Grad des Befalls — pur oder mit maximal 10 Teilen
Wasser verdlnnt gleichm&Big mit Pinsel, Blrste, GieBkanne
oder Gartenspritze auf die trockene Flache auftragen. Nicht mit
Wasser nachspulen!

Der GrUnbelag ist in der Regel nach 24 Stunden selbsttéatig
verschwunden. (Falls noch Reste vorhanden sind, Vorgang
wiederholen.)

Braucht nur vor direktem Nachanstrich, z. B. mit Osmo Holzan-
strichen, mit Wasser abgespult zu werden. Osmo Gard Clean
kann Ubrigens auch auf Oberflachen aus Kunststoff, Stein oder
Beton eingesetzt werden.

> Einfache Anwendung — nur aufbringen
> Sehr ergiebig — nur dinn auftragen
> 1 Liter reicht fir ca. 30—100 m?, je nach Befall.

Biozidprodukte vorsichtig

verwenden. Vor Gebrauch

stets Etikett und Produkt-
Gard Clean informationen lesen.



> REINIGUNG VON WPC &
BPC TERRASSEN

WPC & BPC Terrassen sind wartungsarm aber nicht wartungs-
frei. Schon bei Verlegung der Terrassendielen kdnnen leichte
"Wasserrander" auffallen. Hierbei handelt es sich um Ligninde-
rivate — Verfarbungen, die durch die Reaktion von Feuchtigkeit
mit den geringen Holzbestandteilen hervorgerufen werden. Die-
se, aber auch andere Verschmutzungen (z. B. vom Girillen), las-
sen sich mit dem Osmo WPC & BPC Reiniger leicht entfernen.
Groben Staub und lose Verschmutzungen mit einem festen Be-
sen/Handfeger von der Oberflache entfernen. Das Konzentrat,
abhéngig von der Verschmutzung, in einem Verhaltnis von 1:10
bis 1:20 mit Wasser verdtnnen, anschlieBend die Reinigungs-
|6sung mit der Osmo Terrassen-Reinigungsburste aufbringen
und 10 Minuten einwirken lassen. Danach grundlich mit Wasser
absptlen. Noch einfacher geht es mit der Osmo Terrassen-
und FuBbodenreinigungsmaschine. Die gegenlaufigen Bursten
reinigen noch intensiver und nehmen gleichzeitig den geldsten
Schmutz auf.

> Immer vollflachig und nie unverdinnt
verwenden. Den Untergrund auf jeden Fall
auf Vertraglichkeit prufen. —

> 1 Liter reicht fur ca. 10—-50 m2, je nach E s
Grad der Verschmutzung. =

WPC & BPC
Reiniger
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NUR DAS BESTE FUR IHR HOLZ

Weitere Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie
im Fachhandel, in unserem Terrassen-Katalog oder auch im
Internet unter www.osmo.de.

HIRNHOLZ-WACHS

FUr Terrassendielen und andere Hirnholzflachen.
Schitzt vor Rissbildung im Hirnholzbereich und
reduziert das Quell- und Schwindverhalten des Holzes.
Wasser- und schmutzabweisend.

HOLZ-IMPRAGNIERUNG WR *

Farbloser Impragniergrund fur auBen. Gegen Faulnis,
Blaue und holzzerstérende Insekten. Vermindert das
Quellen und Schwinden des Holzes.

TERRASSEN-OLE

Dekorativer Holzschutz-Anstrich fir Holzdecks und
Gartenmdbel aus zahlreichen Edelhdlzern. Terrassen-
Ole glatten die Holzoberflache und machen sie wasser-
und schmutzabweisend. In farblos oder transparent.

ANTI-RUTSCH TERRASSEN-OL

Rutschhemmender
Schlussanstrich fur auBen.

Der Anstrich ist geschitzt gegen
Schimmel-, Algen- und Pilzbefall.

HOLZSCHUTZ OL-LASUR

Grundierung und Lasur in einem Anstrich vereint — der
innovative Langzeitschutz auf Olbasis, wetter- und
UV-besténdig. Der Anstrich ist geschitzt gegen Schim-
mel-, Algen- und Pilzbefall.

TERRASSEN-STREICHSET

Ideal zur Verarbeitung von Terrassen-Olen. Enthalt
eine Farbwanne inkl. Abstreifrillen, Einwegeinsatze
(3 Stiick), Terrassenstreichbirste mit Handgriff
(150 mm breit) mit Aufnahme fir Osmo System
Teleskopstiel und Flachenstreicher (25 mm breit).

14



PRODUKTE

HOLZTERRASSEN-REINIGER

Hochwirksames Wischkonzentrat zur Reinigung aller
Holz-Bodenbeldge im AuBenbereich sowie flr Sicht-
blenden, Zaune und Gartenmdbel aus Holz.

HOLZ-ENTGRAUER KRAFT-GEL

Tropfgehemmt und tiefenwirksam. Pastds eingestelltes
Spezialreinigungsmittel zur Auffrischung und Reinigung
von vergrautem Holz im AuBenbereich (Terrassen,
Holzfassaden, Gartenmaobel).

GARD CLEAN *

Hochwirksames Reinigungs- und Desinfektionskonzent-
rat — speziell entwickelt zur problemlosen Entfernung von
Griinbeléagen von gestrichenen und unbehandelten Holz-
oberflachen, Kunststoff, Fassaden aus Stein, Beton, etc.

WPC & BPC REINIGER

Tiefenwirksamer Grundreiniger fur WPC/BPC Ter-
rassendielen und Sichtblenden sowie alle anderen
Holz-Kunststoff-Verbundstoffe im AuBenbereich.

TERRASSENSTREICHBURSTE MIT
HANDGRIFF
Dank ergonomischem Handgriff und Aufnahme fir Osmo

System Teleskopstiel geeignet zur manuellen Verarbeitung
von Terrassen-Olen. Erhaltlich in 150 mm Breite.

TERRASSEN-REINIGUNGSBURSTE MIT
HANDGRIFF
Erhaltlich in 150 mm Breite. Dank ergonomischem

Handgriff geeignet zur manuellen Reinigung von glatten
und profilierten Terrassendielen.

TERRASSEN- UND FUSSBODEN-
REINIGUNGSMASCHINE
Geeignet fur den Innen- und AuBenbereich. Anldsen

und Aufnahme des Schmutzes in einem sauberen
Arbeitsgang. Fragen Sie Ihren Fachhandler!

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformati-

onen lesen.
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Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG

Affhippen Esch 12
D-48231 Warendorf

Postfach 110161
D-48203 Warendorf

Ihr Osmo Fachhandler:

OSIT]O%

...in form und farbe

Telefon +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

www.osmo.de
info@osmo.de
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